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¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITAMOS?

2

MTS
5

1 NIVEL DE MANO

1 MARRO4 PALAS2 PICOS
4 BOTES DE 
19 LITROS

1 TIJERAS 
CORTA−PERNOS

2 LLAVES 
STILSON

2 LLANAS 2 PLANAS 4 CUCHARAS 1 METRO1 PLOMO

ROLLOS DE

CINTA TEFLÓN
2 GANCHOS  

AMARRADORES

1 CERNIDOR FINO
1 ARCO DE SEGUETA

Y 5 SEGUETAS
1 PINZAS

1 MARTILLO

8 METROS DE
MANGUERA DE NIVEL



¿QUÉ MATERIALES VAMOS A USAR?

3
VARIOS TUBOS, (VER 

EN PÁGINAS 18 Y 19)
1 KILO DE CLAVOS 

3"
1 KILO DE CLAVOS 

2"
3 LONAS DE 

NAILON

4 KILOS DE 

ALAMBRÓN

5 KILOS DE 
ALAMBRE 
RECOCIDO

1 KILO DE LAZO

80 BOTES DE 
19 LTS DE GRAVA

300 BOTES DE 19 
LTS DE ARENA

80 KILOS DE
FESTERGRAL

2 ROLLOS DE
MALLA GALLINERA

1" CALIBRE .25
1 METRO DE ALTO 

30 COSTALES
DE CEMENTO

22 METROS DE 
MALLA ELECTROSOLDADA

6" x 6"   10/10

2 TABLAS DE 
TRIPLAY FLEXIBLE

DE 60 X 40 CM



ESCOGEMOS EL TERRENO Y NIVELAMOS

TENEMOS QUE ESCOGER UN LUGAR AMPLIO, LO MÁS PLANO POSIBLE, QUE ESTÉ 

MÁS ARRIBA DE LA COMUNIDAD Y DONDE TENGAMOS AGUA CERCA. LO MEJOR ES 
TENER LA MANGUERA CON AGUA LISTA PARA CONECTARLA AL TANQUE. 

la comunidad

sitio para 
el tanque

grava

plástico

arena

COMO VAMOS A NECESITAR MUCHO ESPACIO PARA TRABAJAR Y HACER LA 
MEZCLA, TENEMOS QUE LIMPIAR EL LUGAR. QUITAMOS LAS HIERBAS Y LAS 

PLANTAS QUE NOS ESTORBEN.

PONEMOS LA GRAVA Y LA ARENA EN EL LUGAR PARA QUE LAS TENGAMOS A LA 
MANO. PROTEGEMOS LA ARENA DEL AGUA, SI ES POSIBLE QUE LLUEVA, 

NECESITAMOS TAPAR LA ARENA CON UN PLÁSTICO QUE SUJETAMOS CON 
PIEDRAS.

AHORA PODEMOS COLGAR LAS LONAS SOBRE EL SITIO DEL TANQUE, CON 
POSTES ALTOS Y CUERDAS PARA QUE PODAMOS TRABAJAR SIN QUE NOS 
MOLESTE LA LLUVIA NI EL SOL. HAY QUE PONER LAS LONAS BIEN ALTO, 

COMO A CUATRO METROS, PARA QUE NO NOS ESTORBEN DESPUÉS.
4



ESCOGEMOS EL TERRENO Y NIVELAMOS

ESCOGEMOS UN ESPACIO CUADRADO DE 5 METROS A CADA LADO EN LA PARTE 

MÁS PLANA DEL LUGAR; AHÍ ES DONDE VAMOS A CONSTRUIR EL TANQUE.

AHORA VAMOS A NIVELAR EL ESPACIO PARA EL TANQUE, POR LO QUE 

VAMOS A DIBUJAR UN CÍRCULO DE 3.20 METROS DE ANCHO (DIÁMETRO) AL 
CENTRO DEL CUADRADO QUE ESCOGIMOS.

PARA DIBUJAR EL CÍRCULO AMARRAMOS DOS PALOS A UN HILO 
SEPARADO 1.60 MT.

CLAVAMOS UNO DE LOS PALOS EN EL CENTRO DEL CUADRADO Y CON EL 

OTRO PALO LE DAMOS VUELTA DIBUJANDO EL CÍRCULO EN LA TIERRA.

5.0
0 m

ts5.00 mts

3.2
0 m

ts

5.0
0 m

ts5.00 mts

1.60 mts
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ESCOGEMOS EL TERRENO Y NIVELAMOS

AHORA SEMBRAMOS CUATRO ESTACAS DE 1.50 METROS DE LARGO EN LAS 4 
ESQUINAS DEL CUADRADO

ESCOGEMOS LA ESTACA QUE QUEDÓ MÁS ABAJO Y LE PINTAMOS UNA RAYA 
A UN METRO DE ALTURA SOBRE EL PISO. ESTA MARCA VA A SER NUESTRA 

GUÍA PARA NIVELAR. MIENTRAS, ALGUIEN VA A LLENAR LA MANGUERA DE 
NIVEL CON AGUA CUIDANDO QUE NO QUEDEN BURBUJAS.

AHORA VAMOS A DIBUJAR EL MISMO NIVEL EN LAS OTRAS 3 ESTACAS. PARA 
ESTO TOMAMOS LA MANGUERA DE NIVEL Y UNA PUNTA LA COLOCAMOS EN LA 
MARCA DE LA ESTACA 1 CUIDANDO QUE EL NIVEL DEL AGUA SE QUEDE EN LA 
MARCA, MIENTRAS OTRA PERSONA MARCA EL NIVEL DONDE LLEGUE EL AGUA 

EN LAS OTRAS 3 ESTACAS.

CON LA CUERDA DE NAILON VAMOS A AMARRAR LAS ESTACAS EN LAS 
MARCAS QUE LES PUSIMOS. PRIMERO CRUZAMOS EL SITIO CON LA CUERDA Y 

LUEGO TAMBIÉN LA PASAMOS POR FUERA DEL CUADRO. ÉSTA SERÁ NUESTRA 

LÍNEA MAESTRA PARA NIVELAR.

1.
0
0
 m

t

estaca 1

estaca 1

línea 
maestra
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ESCOGEMOS EL TERRENO Y NIVELAMOS

CORTAMOS UN PALO DE I METRO EXACTO. SI PONEMOS EL PALO POR DEBAJO DE 

LA CUERDA, DE LA LÍNEA MAESTRA, PODEMOS VER DÓNDE TENEMOS QUE QUITAR 
TIERRA PARA QUE QUEDE EL SITIO BIEN PLANO Y NIVELADO.

REVISAMOS EN TODA LA LÍNEA MAESTRA PARA ESTAR SEGUROS QUE YA NO 
TENEMOS QUE SACAR TIERRA.

aquí está bien
el nivel

1.
0
0
 m

t

línea 
maestra

tenemos que sacar 
toda esta tierra

1.
0
0
 m

t

aquí tenemos 
que bajar el 

nivel de 
tierra

aquí está bien
el nivel ASÍ YA ESTÁ 

PAREJO 
TODO EL 
NIVEL.

línea 
maestra
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UNA VEZ QUE HAYAMOS VISTO QUE ESTÁ BIEN HECHO, 
HACEMOS UNA ZANJA 

DE LA LÍNEA CIRCULAR HACIA ADENTRO.

HACEMOS LA BASE Y CIMENTACIÓN

UNA VEZ QUE HICIMOS LA ZANJA, LA RELLENAMOS 
CON PIEDRAS TRATANDO DE QUE 

LAS PIEDRAS GRANDES QUEDEN ABAJO Y 

LAS MÁS CHICAS QUEDEN ARRIBA.

REVISAMOS QUE EL TRAZO CIRCULAR 
QUE HICIMOS DURANTE EL NIVELADO 

ESTÉ BIEN HECHO.

8LA ZANJA VA A MEDIR 20 CENTÍMETROS HACIA
ABAJO Y 15 CM DE ANCHO.

20cms

15cms

3.20mts

3.2O mts

30cms

30 cm

20 cm

15 cm



HACEMOS LA BASE Y CIMENTACIÓN

9APLANAMOS HASTA QUE TODO QUEDE
COMPLETAMENTE PAREJO.

DE LA LíNEA MAESTRA EN LAS ESTACAS MEDIMOS 90 
cms HACIA ABAJO Y MARCAMOS LAS ESTACAS. DE 
MODO QUE NOS VAN A QUEDAR 5 cms ENTRE LAS 

NUEVAS MARCAS EN LAS ESTACAS Y EL NIVEL DE LA 
GRAVA

9
0
 C

M
S

5 CMS

TRATANDO DE QUE QUEDE TODO PAREJO, 
COLOCAMOS UN HILO CON UNA ESTACA AFUERA DE 
LA ZANJA Y AMARRAMOS EL OTRO EXTREMO DEL 
HILO EN EL PALO DE ENMEDIO AL MISMO NIVEL.

DESPUÉS PONEMOS PIEDRAS EN LA PARTE INTERIOR 
DE LA ZANJA Y LA APIZONAMOS JUNTO CON LAS DE 

ADENTRO.



LE AÑADIMOS POCO A POCO AGUA MIENTRAS 
REVOLVEMOS LA MEZCLA HASTA QUE QUEDE CON LA 

CONSISTENCIA DESEADA.

LUEGO MEZCLAMOS CON 8 BOTES DE GRAVA. 

TENEMOS QUE DEJAR LA FORMA DE UN VOLCÁN, DE 
MODO QUE LA PARTE DE ENMEDIO TIENE UN HUECO. 

AQUI TODAVIA NO PONEMOS AGUA.

 COLOCAMOS 4 BOTES DE ARENA, UN BULTO DE 
CEMENTO Y UNA PALA DE FESTERGRAL. REVOLVEMOS 

HASTA QUE QUEDE BIEN MEZCLADA. 

AQUÍ TODAVIA NO PONEMOS AGUA.

CEMENTO

10

VAMOS A SEPARAR LA ARENA FINA DE LA GRUESA 
PARA LA MEZCLA.

 PARA ESTO USAMOS UN CERNIDOR  CON UNA MALLA 
DELGADA

HACEMOS LA BASE Y CIMENTACIÓN



HACEMOS LA BASE Y CIMENTACIÓN

11

YA QUE ESTÁ BIEN REVUELTA, LE EMPEZAMOS A PONER LA MEZCLA POR 

DONDE VAN LOS HILOS Y DESPUÉS EN LAS ORILLAS DEL CÍRCULO.

AHORA NIVELAMOS TODO CON UNA REGLA DE 3.5 MTS.Y LUEGO RELLENAMOS LOS HUECOS QUE FALTAN.



ARMAMOS LA CANASTA
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LA CANASTA ES COMO EL ESQUELETO DE FIERRO DEL TANQUE. LA CANASTA 

ESTÁ FORMADA POR EL MURO Y LA PARRILLA DEL PISO.

PARA ARMAR EL MURO DE LA CANASTA NECESITAMOS CORTAR 10 METROS 
DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, CON LAS TIJERAS CORTA PERNOS O CON 

SEGUETA.

COMO LA ELECTROMALLA VIENE ENROLLADA, DEBEMOS TENER MUCHO CUIDADO 
CUANDO LA DESENROLLEMOS, PARA NO TENER ACCIDENTES. MIENTRAS QUE 

ALGUIEN LA DESENROLLA OTRO DEBE ESTAR SOSTENIÉNDOLA Y OTRO LA VA 
APLANANDO CON EL MARRO.

COMO LA ALTURA DEL MURO ES DE 1.90 METROS, VAMOS A DOBLAR 30 CM 
DE CADA LADO DE LA MALLA, QUE NOS VAN A SERVIR PARA AMARRAR LA 
PARRILLA DEL PISO Y EL TECHO. PARA ESTO TENEMOS QUE CORTAR LAS 

DOS PRIMERAS FILAS DE LOS DOS LADOS DE LA MALLA, PERO DEJANDO 5 CM 
EN CADA CRUCE.

parrilla

muro

10.
00 

mt

2.50 mt

cortamos las dos 
primeras filas en 
todo lo largo

dejamos 5.00 cm en 
cada cruce

5c
ms



ARMAMOS LA CANASTA
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AHORA DOBLAMOS LOS 30 CM DE ARRIBA Y DE ABAJO. PARA NO LASTIMARNOS 
PODEMOS USAR UN TUBO PARA DOBLAR.

AHORA VAMOS A CUBRIR POR LOS DOS LADOS LA MALLA ELECTROSOLDADA 
CON LA MALLA GALLINERA. PARA ESTO PRIMERO EXTENDEMOS EN EL PISO 

LOS DOS ROLLOS DE MALLA GALLINERA, POR MÁS DE 10 MTS, ENCIMÁNDOLOS 
10 CM PARA QUE QUEDE UN ANCHO DE 1.90 MTS.

YA QUE ESTÉN BIEN DERECHOS LOS DOS ROLLOS, PODEMOS PONER POR ENCIMA 
LA MALLA ELECTROSOLDADA QUE CORTAMOS.

LUEGO PASAMOS LOS ROLLOS DE MALLA GALLINERA POR ENCIMA DE LA 
MALLA ELECTROSOLDADA. TENEMOS QUE CUIDAR QUE QUEDE TODO BIEN 

DERECHO Y ESTIRADO.

1.90 mt

3
0
 c

m

1.90 mt

encimamos
 10 cm

así queda malla gallinera 
por los dos lados de la 

electrosoldada



ARMAMOS LA CANASTA
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DEBEMOS TENER CUIDADO PARA QUE LOS HEXÁGONOS DE LA MALLA 

GALLINERA DE ABAJO ESTÉN TRASLAPADOS CON LOS HEXÁGONOS DE LA 
MALLA GALLINERA DE ARRIBA.

CUANDO ESTEMOS BIEN SEGUROS QUE LAS MALLAS ESTÁN BIEN 

DERECHAS, EXTENDIDAS Y CON LOS HEXÁGONOS TRASLAPADOS, VAMOS A 
AMARRARLAS UNAS CON OTRAS. PARA ESTO UTILIZAMOS EL GANCHO 

AMARRADOR. CON EL GANCHO JALAMOS CON CUIDADO LA MALLA 

GALLINERA QUE ESTÁ ABAJO HACIA ARRIBA.

SIN SOLTAR LA MALLA DE ABAJO AGARRAMOS TAMBIÉN LA MALLA 
GALLINERA DE ARRIBA Y LE DAMOS VUELTA AL GANCHO PARA QUE SE 

AMARREN LAS DOS MALLAS CON LA MALLA ELECTROSOLDADA. ES 
IMPORTANTE HACERLO CON CUIDADO PARA QUE NO SE TRUENEN LAS 

MALLAS.

TENEMOS QUE AMARRAR DE ESTA MANERA, CON CUATRO AMARRES POR 
CADA CUADRO DE LA ELECTROMALLA. HAY QUE AMARRAR COMO SE VE EN 

EL DIBUJO EN CADA CRUZ, EN TODA LA ELECTROMALLA.



ARMAMOS LA CANASTA
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TENEMOS QUE AMARRAR ASÍ EN TODOS LOS CUADROS DE LA 
ELECTROMALLA PARA QUE QUEDEN BIEN AMARRADAS Y DELGADAS. HAY 
QUE TENER MUCHO CUIDADO DE QUE NO QUEDEN BURBUJAS O PANCITAS.

ANTES DE CERRAR EL MURO DE LA CANASTA, VAMOS A HACER LA 

PARRILLA DEL PISO. PARA ÉSTA NECESITAMOS HACER UN CUADRADO DE 
ELECTROMALLA QUE MIDA 3.20 METROS A CADA LADO.

COMO LA MALLA ELECTROSOLDADA MIDE 2.50 MT, NECESITAMOS JUNTAR 
DOS PEDAZOS PARA LA PARRILLA. ENTONCES CORTAMOS UNO DE 3.20 MT 
DE LARGO Y TODO EL ANCHO DE LA ELECTROMALLA Y OTRO DE 1.20 MT 

POR 3.20 MT. GUARDAMOS LOS PEDAZOS QUE QUEDEN PORQUE LUEGO LOS 
VAMOS A UTILIZAR EN EL TECHO.

EMPATAMOS LOS DOS PEDAZOS 50 CM Y LOS AMARRAMOS CON ALAMBRE 

RECOCIDO EN TODOS LOS CRUCES. ASÍ YA TENEMOS LISTA LA PARRILLA.

debe de quedar 
bien plano y 

estirado

no deben 
de quedar 
burbujas

BIEN MAL
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